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Toptechnics Premium Plastique Open 
LT

Le collecteur TOPTECHNICS Premium Plastique Open se compose 
d’éléments en plastique séparés reliés entre eux par des tiges 
filetées, ce qui permet une construction modulaire.

Les éléments sont fabriqués en polyamide renforcé de fibres de 
verre, parfaitement adapté aux hautes et basses températures. Ils 
présentent une construction à double paroi formant automatiquement 
une couche d’isolation.

Cela rend ce collecteur particulièrement adapté au chauffage, mais 
aussi au refroidissement. Grâce à cette couche isolante, la formation 
de condensation sur le collecteur est quasiment inexistante. Ce 
collecteur est de plus en plus utilisé en combinaison avec une pompe 
à chaleur, qui chauffe en hiver et refroidit en été.

En standard, ce collecteur est équipé de vannes à bille de 1”, de 2 
purgeurs automatiques, de 2 robinets de remplissage/vidange, d’un 
thermomètre et d’un thermo-manomètre.

Les informations ci-dessus ont été compilées avec soin. Toutefois, il ne peut être exclu que ces tableaux soient incomplets ou contiennent des inexactitudes.
Toptechnics BV n'est pas responsable des dommages éventuels ou des dommages consécutifs résultant de l'utilisation de ces données.

Source de chaleur adaptée

Chaudière ✅

Pompee à chaleur ✅

Solaire thermique (avec ballon tampon) ✅

Poêle à pellets ✅

Chauffage urbain/de bloc ✅  (sur demande)

Spécifications

Vanne sur l'alimentation ✅

Thermostat sur l'alimentation ❌

Pompe ❌

Débitmètre ✅

Thermomètre ✅

Manomètre ✅

Purgeur d'air ✅

Vanne sur le retour ✅

Vanne RTL sur le retour ❌

Vanne de réglage débit de mélange ❌

Clapet anti-retour entre retour et alimentation ❌
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Toptechnics Premium Inox Open LT

Le répartiteur ouvert en acier inoxydable Premium TOPTECHNICS 
est utilisé dans les installations à basse température et est fabriqué 
en acier inoxydable de très haute qualité (RVS 4301).

Ce répartiteur est équipé en standard de vannes à bille de 1”, d’un 
purgeur automatique, de deux robinets de remplissage/vidange et 
d’un manomètre.

Les informations ci-dessus ont été compilées avec soin. Toutefois, il ne peut être exclu que ces tableaux soient incomplets ou contiennent des inexactitudes.
Toptechnics BV n'est pas responsable des dommages éventuels ou des dommages consécutifs résultant de l'utilisation de ces données.

Source de chaleur adaptée

Chaudière ✅

Pompee à chaleur ✅

Solaire thermique (avec ballon tampon) ✅

Poêle à pellets ✅

Chauffage urbain/de bloc ✅  (sur demande)

Spécifications

Vanne sur l'alimentation ✅

Thermostat sur l'alimentation ❌

Pompe ❌

Débitmètre ✅

Thermomètre ❌

Manomètre ✅

Purgeur d'air ✅

Vanne sur le retour ✅

Vanne RTL sur le retour ❌

Vanne de réglage débit de mélange ❌

Clapet anti-retour entre retour et alimentation ❌
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Pompee/régulateur de température
Pour collecteurs ouverts de chauffage par le sol

Le régulateur de température rend le collecteur TOPTECHNICS 
Premium Inox Open LT ou TOPTECHNICS Premium Plastique Open 
LT adapté aux systèmes à haute température.
Le régulateur mélange l’eau chaude en provenance de la chaudière 
afin d’obtenir la température adéquate pour le système de chauffage 
par le sol.
Le régulateur est équipé en standard d’une pompe ALPHA2 L à 
faible consommation d’énergie.

Les informations ci-dessus ont été compilées avec soin. Toutefois, il ne peut être exclu que ces tableaux soient incomplets ou contiennent des inexactitudes.
Toptechnics BV n'est pas responsable des dommages éventuels ou des dommages consécutifs résultant de l'utilisation de ces données.

Compatible avec

Basic Acier ❌

Front Acier ❌

Plastique Premium Pro ❌

Premium RVS Open LT ✅

Plastique Premium Ouvert LT ✅

Spécifications

Vanne sur l'alimentation ✅

Thermostat sur l'alimentation ✅

Pompe ✅

Débitmètre ❌

Thermomètre ❌

Manomètre ❌

Purgeur d'air ✅

Vanne sur le retour ✅

Vanne RTL sur le retour ❌

Vanne de réglage débit de mélange ✅

Clapet anti-retour entre retour et alimentation ❌
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Toptechnics Premium Plastique Pro
Collecteur chauffage par le sol

Cette unité de régulation premium TOPTECHNICS professionnelle est très compacte et se compose d'éléments en plastique séparés 
reliés entre eux par des tiges filetées. Le collecteur est ainsi construit de manière modulaire.

Les éléments séparés sont fabriqués en plastique polyamide renforcé de fibres de verre, très adapté aux hautes et basses températures. 
Les éléments ont une construction à double paroi, formant automatiquement une couche d'isolation.

Cela rend ce collecteur extrêmement adapté au chauffage mais aussi au refroidissement. Grâce à cette couche d'isolation, il n'y a 
pratiquement pas de

Les informations ci-dessus ont été compilées avec soin. Toutefois, il ne peut être exclu que ces tableaux soient incomplets ou contiennent des inexactitudes.
Toptechnics BV n'est pas responsable des dommages éventuels ou des dommages consécutifs résultant de l'utilisation de ces données.

Source de chaleur adaptée

Chaudière ✅

Pompee à chaleur ❌

Solaire thermique (avec ballon tampon) ✅

Poêle à pellets ✅

Chauffage urbain/de bloc ✅  (sur demande)

Spécifications

Vanne sur l'alimentation ✅

Thermostat sur l'alimentation ✅

Pompe ✅

Débitmètre ✅

Thermomètre ✅

Manomètre ✅

Purgeur d'air ✅

Vanne sur le retour ✅
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Les informations ci-dessus ont été compilées avec soin. Toutefois, il ne peut être exclu que ces tableaux soient incomplets ou contiennent des inexactitudes.
Toptechnics BV n'est pas responsable des dommages éventuels ou des dommages consécutifs résultant de l'utilisation de ces données.

Spécifications
unité spécifications tolérances

STRUCTURE
Résine LDPE/LLDPE

Couleur Transparent

Densité kg/m3 924 ±10

DIMENSIONS
Largeur mm 1500 ±5

Longueur rouleau m 75 ±1

Épaisseur mic 150 ±10

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES
Dart Drop g min 300

Résistance à la traction MD N/15 mm 50,0 ±7,5

Résistance à la traction CD N/15 mm 47,5 ±7,5

Allongement MD % min 325

Allongement CD % min 425

ROULEAUX
Longueur rouleau m 75 ±1

Poids rouleau kg 15,6 indicatif

Rouleaux / palette kg 33 indicatif

Emballage rouleau LDPE transparent indicatif

IMPRESSION
Couleur 1 couleur noir indicatif

EMBALLAGE
Rouleaux / couche 7 - 6 -7 - 6 - 7 indicatif

Palette 1000 x 1200 indicatif

Emballage palette couverture plastique transparente

Film PE Toptechnics
Film 1500 x 0,15 mm
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Treillis Toptechnics

Le système de treillis se caractérise par sa large possibilité d'application. 
Ce système peut être appliqué aussi bien sur des surfaces planes qu'irrégulières.
C'est un système humide dans lequel les tubes sont entièrement enveloppés par la chape.
Les conduites sont clipsées sur des treillis porteurs en acier avec une maille de 150/100 afin d'être entièrement entourées de chape.  
Les treillis porteurs sont galvanisés pour éviter la corrosion. De plus, ils n'ont pas de bords saillants pour éviter d'endommager le tube 
de chauffage par le sol tube de chauffage par le sol. Ils sont fabriqués en fil d'acier extra dur composé de fils longitudinaux parallèles, 
entre lesquels des fils de liaison perpendiculaires sont soudés.

Les informations ci-dessus ont été compilées avec soin. Toutefois, il ne peut être exclu que ces tableaux soient incomplets ou contiennent des inexactitudes.
Toptechnics BV n'est pas responsable des dommages éventuels ou des dommages consécutifs résultant de l'utilisation de ces données.

Références

Raster 10 x 10 600001

Rastere 15 x 15 600002

Détails techniques

Mailles 100 x100 x 3 mm

Mailles 150 x 150 x 3 mm

Disponible en 1.00 m x 2.00 m en 1.20 m x 2.10 m, regroupé par 10 pièces

Sans bord saillant

Galvanisé à chaud : couche de zinc : 260-280 g/m²
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Tissu Velcro 2 mm

Le tissu synthétique a un côté auto-adhésif pour simplifier la fixation sur un support lisse et sans poussière. 
Sur la face visible, un quadrillage est imprimé (multiple de 5 cm) pour fixer le tube de manière appropriée.

Applications :

En combinaison avec une chape anhydrite, la hauteur de construction peut être réduite 
par rapport au chauffage par le sol chauffage par le sol sur fil d'acier. Le treillis porteur 
(0,8 cm) n'est plus nécessaire.
Avec un chevauchement de tube de 4 cm, on arrive à une épaisseur de système de 
5,6 cm. 
Un chevauchement moindre est possible, mais dépend du type de chape anhydrite.

Les informations ci-dessus ont été compilées avec soin. Toutefois, il ne peut être exclu que ces tableaux soient incomplets ou contiennent des inexactitudes.
Toptechnics BV n'est pas responsable des dommages éventuels ou des dommages consécutifs résultant de l'utilisation de ces données.

Détails techniques

Rouleaux vlies: 1050 x 20000 mm

Surface utile par rouleau : 20 m²

Couleur : voile gris avec impression noire

Quadrillage : 50 mm et multiples. 
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Clou pour film pare-vapeur

Le clou pour film pare-vapeur est spécialement conçu pour fixer un film pare-vapeur sur un support. 

Lors de l'isolation des bâtiments, il est important d'empêcher la vapeur d'eau de pénétrer et de se 
condenser dans l'isolation. Cela peut entraîner la formation de moisissures et une diminution de 
la valeur isolante. Le clou pour film pare-vapeur assure une fixation sûre et durable du film pare-
vapeur sur le support.

Le clou pour film pare-vapeur convient à différents types de supports... 
La fixation des clous est simple et peut se faire manuellement ou avec un tacker pneumatique. Cela 
vous fait gagner du temps et des efforts lors de la pose du film pare-vapeur.

Les informations ci-dessus ont été compilées avec soin. Toutefois, il ne peut être exclu que ces tableaux soient incomplets ou contiennent des inexactitudes.
Toptechnics BV n'est pas responsable des dommages éventuels ou des dommages consécutifs résultant de l'utilisation de ces données.

Spécifications

LxBxH (mm) 31 x 39 x 39

Poids net (kg) 0.0018

DimensionUnitCode MMT

Domaines d'application

Chauffage par le sol/Refroidissement

Installations de bâtiments

Industrie

Infra
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Coffrets d'encastrement

Coffret d'encastrement pour chauffage par le sol inox

Les informations ci-dessus ont été compilées avec soin. Toutefois, il ne peut être exclu que ces tableaux soient incomplets ou contiennent des inexactitudes.
Toptechnics BV n'est pas responsable des dommages éventuels ou des dommages consécutifs résultant de l'utilisation de ces données.

Spécifications

Références 805680

Dimensions mm (voir dessin) A B C D E

720 713 - 813 110 - 160 680 689

Matériau Acier galvanisé - laqué blanc
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Agrafes de fixation

Le système Tacker se compose de panneaux isolants sur lesquels les tubes de chauffage par le sol tubes peuvent être directement 
fixés à l'aide d'agrafes en plastique de 40 mm. Ces agrafes sont fixées avec l'agrafeuse Tacker.

De plus, des agrafes de 60 mm sont disponibles pour les installations où les tubes de chauffage par le sol tubes sont directement 
fixés dans l'isolation PUR ou les panneaux EPS. Les agrafes Tacker conviennent aux tubes d'un diamètre de 14 mm à 20 mm.

Nombre d'agrafes nécessaire

En règle générale, comptez 3 agrafes par mètre linéaire de tube, afin que le tube (notamment dans les courbes) ne se déplace pas 
lors du coulage de la chape. Si les tubes se déplacent en raison d'un nombre insuffisant d'agrafes, cela peut avoir des conséquences 
néfastes sur le chauffage uniforme du sol.

Les informations ci-dessus ont été compilées avec soin. Toutefois, il ne peut être exclu que ces tableaux soient incomplets ou contiennent des inexactitudes.
Toptechnics BV n'est pas responsable des dommages éventuels ou des dommages consécutifs résultant de l'utilisation de ces données.

Spécifications

Agrafes tacker 40 mm pour installation sur panneaux tacker isolés

Agrafes tacker 60 mm pour installation sur isolation existante avec feuille de treillis
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Toptechnics Slimfit 10

Avec une hauteur de construction à partir de 10 mm, Slimfit est l’un des systèmes 
les plus bas de son genre. Il est applicable aussi bien pour le chauffage mural que 
pour le chauffage par le sol.

Ce système se compose de tapis en plastique (dalles) qui s’emboîtent facilement. 
Un tube de chauffage par le sol de 10 mm se fixe tout aussi facilement dans ces 
tapis. Avec une hauteur de construction totale de seulement 12 mm, ce système 
est particulièrement adapté aux projets de rénovation. L’installation est possible 
aussi bien au sol qu’au mur.

La structure ouverte des dalles assure une adhérence parfaite du revêtement 
coulé avec le support, tant au sol que sur les murs. Ce système peut également 
être utilisé comme chauffage principal.
Lorsque le système est utilisé comme chauffage/refroidissement mural, le tapis 
soutient l’enduit et le système Slimfit agit comme une armature.

Le Slimfit 10 est conçu pour un tube de 10 mm. Ce tube est disponible en 
longueurs de 80 et 240 mètres. La longueur maximale par circuit est de 80 mètres.

Les informations ci-dessus ont été compilées avec soin. Toutefois, il ne peut être exclu que ces tableaux soient incomplets ou contiennent des inexactitudes.
Toptechnics BV n'est pas responsable des dommages éventuels ou des dommages consécutifs résultant de l'utilisation de ces données.

Spécifications

Type de système Hydraulique

Hauteur du système 12 mm (tube incl.)

Largeur du système à partir de 20 cm

Hauteur d'installation minimale 15 mm

Installation Égalisation / Chape

Puissance Variable

En pièces humides ✅

Carrelage ✅

Bois ✅ (en combinaison avec un ragréage)

Stratifié (PVC) ✅ (en combinaison avec un ragréage)

Tapis ✅ (en combinaison avec un ragréage)

Certification CE, KOMO, MPA, SKZ

Garantie 50 ans
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Toptechnics Slimfit 10

Les informations ci-dessus ont été compilées avec soin. Toutefois, il ne peut être exclu que ces tableaux soient incomplets ou contiennent des inexactitudes.
Toptechnics BV n'est pas responsable des dommages éventuels ou des dommages consécutifs résultant de l'utilisation de ces données.

Détails techniques

LxL élément SlimFit 800 × 600 mm (4 × 3 composants)

Dimensions component 200 x 200 mm

Surface par élément 0,48 m2

Surface par emballage 2,4 m2 (5 éléments)

Hauteur du système 12 mm

Hauteur de construction totale 15-20 mm

Entraxe tube 100 mm

Compatible avec diamètre de tube Ø 10 mm

Pour montage (sol ou mur)

Diamètre de perçage Ø 5 mm

Cheville à frapper 5 mm

Sol Escargot

Mur Méandre

Sol Égaline ou sable / ciment

Mur Mortier d'enduit

SlimFit a une ans garantie de 2 ans sur les éléments, tube de chauffage par le sol a 50 ans 
ans de garantie.

Art. Nr. Description unité afmetingen

W61024 Toptechnics Slimfit 10 2,4 m2 5 plaques de 60 × 80 cm

W10080 Toptechnics Tube PE-RT 80 m 10 x 1,3 mm

W10240 Toptechnics Tube PE-RT 240 m 10 x 1,3 mm

W90010 Toptechnics Adaptateur / Raccord Euroconus 10 x 1,3 x 3/4” mm

W91001 Kit de raccordement PUSH pour 1x 80 mètres de tube 10 mm

W91002 Kit de raccordement PUSH pour 2x 80 mètres de tube 10 mm

W91003 Kit de raccordement PUSH pour 3x 80 mètres de tube 10 mm
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Toptechnics Tube - Tube de chauffage par le 
sol

Le tube TOPTECHNICS pour chauffage par le sol est fabriqué en PE-RT type 
I, c’est-à-dire Polyéthylène Résistant à Haute Température. Ce tube est donc 
également adapté aux températures élevées.

Le PE-RT type I est à la fois résistant et flexible. Il s’agit d’un copolymère d’éthène 
à structure moléculaire unique, basé sur une distribution contrôlée des chaînes 
latérales. Il présente ainsi un comportement supérieur en matière de résistance 
à la fissuration sous contrainte et à la pression hydrostatique, sans nécessiter de 
réticulation (crosslinking). Cela rend le tube TOPTECHNICS recyclable.

Ce PE-RT type I est stabilisé de manière optimale. Le tube TOPTECHNICS peut 
être utilisé dans une plage de température de 5 °C à 80 °C. Des pics de charge de 
courte durée jusqu’à 95 °C, avec une surpression hydrostatique interne maximale 
de 6 bar, sont supportés sans problème.

Il est également stabilisé contre le vieillissement, ce qui confère au tube 
TOPTECHNICS une durée de vie calculée d’au moins 50 ans dans des conditions 
normales d’utilisation.

Le tube PE-RT type I TOPTECHNICS est spécialement conçu pour les systèmes 
d’eau chaude et froide, le chauffage et refroidissement par le sol, le chauffage 
mural ainsi que le refroidissement par plafond.

La matière première PE-RT type I utilisée est, depuis plus de 20 ans, une référence 
dans les applications de tubes nécessitant une large plage de température.

Les informations ci-dessus ont été compilées avec soin. Toutefois, il ne peut être exclu que ces tableaux soient incomplets ou contiennent des inexactitudes.
Toptechnics BV n'est pas responsable des dommages éventuels ou des dommages consécutifs résultant de l'utilisation de ces données.

Spécifications

Matériau PE-RT Type I

Étanchéité à l'oxygène EVOH Laag (DIN 4726)

Densité 0,933 g/cm3 (ASTM D-792)

Coefficient de dilatation linéaire 20°C - 70°C 0,19 mm/mK (DIN 53752 A)

Coefficient de conductivité thermique bij 60°C 0,4 Watt/mK (DIN 52612-1)

Point de ramollissement (Vicat) 122°C (ASTM D-1525)

Allongement maximal à la rupture > 800% (ISO 527-2)

Rayon de courbure 5 x Diamètre

Certification KOMO, MPA en SKZ

Garantie 50 ans, dont les 10 premières années avec 
dommages consécutifs
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Les informations ci-dessus ont été compilées avec soin. Toutefois, il ne peut être exclu que ces tableaux soient incomplets ou contiennent des inexactitudes.
Toptechnics BV n'est pas responsable des dommages éventuels ou des dommages consécutifs résultant de l'utilisation de ces données.

Spécifications
Numéro d'article Description Longueur Dimension

10 mm
W10080 TOPTECHNICS Tube tube de chauffage par le sol PE-RT 80 m 10 x 1,3 mm

W10240 TOPTECHNICS Tube tube de chauffage par le sol PE-RT 240 m 10 x 1,3 mm

12 mm
W12100 TOPTECHNICS Tube tube de chauffage par le sol PE-RT 100 m 12 x 1,5 mm

W12300 TOPTECHNICS Tube tube de chauffage par le sol PE-RT 300 m 12 x 1,5 mm

14 mm
W14100 TOPTECHNICS Tube tube de chauffage par le sol PE-RT 100 m 14 x 2 mm

W14120 TOPTECHNICS Tube tube de chauffage par le sol PE-RT 120 m 14 x 2 mm

W14240 TOPTECHNICS Tube tube de chauffage par le sol PE-RT 240 m 14 x 2 mm

W14600 TOPTECHNICS Tube tube de chauffage par le sol PE-RT 600 m 14 x 2 mm

16 mm
W16090 TOPTECHNICS Tube tube de chauffage par le sol PE-RT 90 m 16 x 2 mm

W16100 TOPTECHNICS Tube tube de chauffage par le sol PE-RT 100 m 16 x 2 mm

W16120 TOPTECHNICS Tube tube de chauffage par le sol PE-RT 120 m 16 x 2 mm

W16240 TOPTECHNICS Tube tube de chauffage par le sol PE-RT 240 m 16 x 2 mm

W16600 TOPTECHNICS Tube tube de chauffage par le sol PE-RT 600 m 16 x 2 mm

18 mm
W18130 TOPTECHNICS Tube tube de chauffage par le sol PE-RT 130 m 18 x 2 mm

W18260 TOPTECHNICS Tube tube de chauffage par le sol PE-RT 260 m 18 x 2 mm

W18520 TOPTECHNICS Tube tube de chauffage par le sol PE-RT 520 m 18 x 2 mm

20 mm
W20120 TOPTECHNICS Tube tube de chauffage par le sol PE-RT 120 m 20 x 2 mm

W20240 TOPTECHNICS Tube tube de chauffage par le sol PE-RT 240 m 20 x 2 mm

W20500 TOPTECHNICS Tube tube de chauffage par le sol PE-RT 500 m 20 x 2 mm
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Tube Alpert multicouche

Composition
Tube multicouche pour systèmes sanitaires en matériau composite. Fabriqué de manière homogène et unifié par un procédé technologiquement avancé 
permettant de réaliser un tube en PE-RT (polyéthylène non réticulé à haute résistance aux hautes températures), renforcé par un noyau en aluminium 
soudé longitudinalement et recouvert d'une couche supplémentaire de PE-RT à l'extérieur.
Les tubes Alpert combinent les avantages de traitement et de durabilité d'un tube en plastique avec la solidité et la stabilité dimensionnelle en 
température et pression d'un tube métallique.

1 Tube intérieur en PE-RT
2 Couche de liaison reliant le tube intérieur au tube en aluminium
3 Tube en aluminium soudé longitudinalement, épaisseur 0,2 mm pour le diamètre 16 × 2 ; épaisseur 0,25 mm pour le diamètre 20 × 2
4 Couche de liaison reliant le tube extérieur au tube en aluminium
5 Tube extérieur (PE-RT)

L'assortiment
Le tube Alpert est disponible en rouleaux avec des diamètres DN 16 et 20, nu et pré-isolé avec une gaine en mousse de polyéthylène 
enduite.

Données techniques du tube
Classes d’application (UNI ISO 21003 – voir tableau à la page suivante « Classification des conditions d’utilisation ») : 2/10 bar ; 5/10 bar
Conditions d’exploitation maximales pendant 50 ans :
Température de conception TD = 70 °C | Pression de conception PD = 10 bar
Température maximale pour de courtes périodes : 95 °C
Coefficient de dilatation linéaire : 0,026 mm/m·°C
Conductivité thermique : 0,45 W/m·°C
Rayon de courbure minimum : 5 × Ø du tube
Rugosité de surface du tube interne : 7 μm
Classe de réaction au feu : EL (EN 13501-1)

Données dimensionnelles

Description unit 16 20

Diamètre intérieur tube Alpert mm 12 16

Épaisseur totale mm 2 2

Épaisseur plaque aluminium mm 0,20 0,25

Poids kg/m 0,10 0,13

Contenu en eau l/m 0,11 0,20

Épaisseur d'isolation mm 6 6/9

Paquet tube nu (rouleau) m 100/200/500 100/240

Paquet tube isolé (rouleau) m 50/100 50
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Tube Alpert multicouche

Données techniques de la gaine isolante
Matériau : polyéthylène expansé à cellules fermées, revêtu d’un film en LD-PE extrudé.
Conductivité thermique (à 40 °C) : ≤ 0,040 W/mK (UNI EN ISO 8497).
Classe de réaction au feu : CL-s1-d0 (EN 13501-1).
Épaisseur de recouvrement : conforme à l’annexe B-TAB·1 du décret présidentiel italien 412/93 pour les conduites traversant des 
structures non exposées à l’extérieur ni à des espaces chauffés.

Remarque
TD Température de conception
Tmax Température maximale de conception pour de courtes périodes
Tmal Température anormale

a) Un pays peut choisir à la fois la classe 1 et la classe 2 afin de se conformer à sa législation nationale.
b) Lorsqu’il existe plus d’une température de conception en fonction du temps pour une classe donnée, celles-ci doivent être agrégées. 
Le symbole « + » dans le tableau indique un profil de température dans le temps correspondant aux températures mentionnées (par 
exemple, le profil de température de conception pour 50 ans pour la classe 5 est de 20 °C pendant 14 ans, suivi de 60 °C pendant 25 
ans, 80 °C pendant 10 ans, 90 °C pendant 1 an et 100 °C pendant 100 heures).

Exemple de marquage du tube Alpert 16x2
EMMETI Alpert PE-RT/AL/PE-RT Type Il 16x2 Tmax = 95 °C UNI EN ISO21003 kiwa
Klasse 2/10 bar. 5/10 bar DVGW DW8501BR0520 - DW- 8501CS 0372 Fabriqué en Italie hh:mm
gg/mm/aa lotto mtr m

Classification des conditions d'utilisation (UNI ISO 21003-1)
Classe d’appli-
cation

Température 
de concepti-

on TD °C

Durée à TD 
(années)

Tmax °C Durée à Tmax 
(années)

Tmal °C Durée à Tmal 
(heures)

Domaine d'application

1a 60 49 80 1 95 100 eau chaude (60°C)

2a 70 49 80 1 95 100 eau chaude (70°C)

4b 20 + 40 + 60 2.5 - 20 - 25 70 2.5 100 100 chauffage par le sol en radiateurs 
basse température

5b 20 + 60 + 80 14 -25 - 10 90 1 100 100 radiateurs haute température

Description
EMMETl alpert Nom commercial du tube

PE-RT/AL/PE-RT Type Il Désignation du matériau de couche

16x2 Diamètre extérieur et épaisseur de paroi (mm)

Tmax =95 °C Température maximale pour de courtes périodes

UNI EN ISO21003 kiwa Certification KIWA selon la règle technique UNI

EN ISO21003 Class 2/10bar, 5/10 bar druk EN ISO21003 Klasse 2/10 bar, 5/10 bar Classes d'application in combinatie met bediening

DVGW Référence à la certification allemande DVGW

DW8501BR0520 systeem Numéro de certificat conformément à la réglementation technique allemande DVGW W 534 -Alpert

DW8501CS0372LBP systeem Numéro de certificat conformément à la réglementation technique allemande DVGW W534 -Gerpex

Fabriqué en Italie Tube fabriqué en Italie

hh:mm gg/mm/aa lotto Date, heure. Lot de production

mtrm Longueur progressive de rouleau



Fiche produit

Adresse : Mijnwerkerslaan 21, 3550 Heusden-Zolder · Contact : +32(0)11 64 18 51 info@toptechnics.be

www.toptechnics.be

Euroconus - Raccords

Les raccords Euroconus sont les raccords idéaux pour fixer les tubes 

de votre système de chauffage par le sol système de chauffage par 

le sol au collecteur. 

Toptechnics fournit des raccords adaptés à tous les tubes de chauffage 

par le sol Toptechnics tubes de chauffage par le sol met een diameter 

van 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm of 20 mm 

en een wanddikte tot 2,0 mm (geleverd per 2 pièces).

Description

Diamètre Dimensions
10 mm 1,3 x 3/4” mm

12 mm 1,5 x 3/4” mm

14 mm 2 x 3/4” mm

16 mm 2 x 3/4” mm

18 mm 2x 3/4” mm

20 mm 2 x 3/4” mm

Garantie 2 ans
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Les informations ci-dessus ont été compilées avec soin. Toutefois, il ne peut être exclu que ces tableaux soient incomplets ou contiennent des inexactitudes.
Toptechnics BV n'est pas responsable des dommages éventuels ou des dommages consécutifs résultant de l'utilisation de ces données.

Spécifications

Diamètre 14 - 17 mm
18 - 20 mm

Dimensions 125 x 17 x 25 mm
140 x 20 x 39 mm

Poids 37 g
45 g

Matériau PA 6 avec fibres de verre

Werktemperatuur 0°C - 65°C

Garantie 15-20 mm

Art. Nr. Description Dimensions

W90113 Support de courbure 90 °C Diamètre de tube Ø 14–17 mm, 2 pièces

W90114 Support de courbure 90 °C Diamètre de tube Ø 18–20 mm, 2 pièces

Support de courbure TOPTECHNICS
Systèmes de pose et accessoires

Le support de courbure 90 °C maintient les tuyaux de chauffage à un 

angle de 90 °C et permet de les installer facilement et rapidement. 

Ce support est particulièrement adapté pour soutenir les tuyaux dans 

les angles lors de l’installation dans les plafonds, les sols ou à partir du 

collecteur du système de chauffage par le sol.
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Contrôle de zone à distance
Régulation sans fil pour chauffage par le sol hydraulique
Le système TOPTECHNICS Remote Zone Control est un système complet pour la régulation de votre chauffage par le sol. Il se 

compose de thermostats pouvant être installés dans chaque pièce et d’un contrôleur monté au niveau du collecteur.

Les actionneurs avancés reçoivent, via le contrôleur, un signal pour s’ouvrir ou se fermer en fonction de la demande de température. 

Vous pouvez contrôler les différentes zones séparément via le thermostat ou à l’aide de votre tablette ou smartphone.

Contrôleur TOPTECHNICS W
Le récepteur TOPTECHNICS W-Controller est spécialement conçu 

pour réguler la température des systèmes de chauffage par le sol 

via des actionneurs « normalement fermés ». Chaque récepteur peut 

piloter 8 zones et peut être étendu selon les besoins.

Thermostat TOPTECHNICS W
Le thermostat programmable TOPTECHNICS W assure une régulation précise de la 

température ambiante. Avec ce thermostat, vous pouvez ajuster la température sur 

base d’une série de réglages programmés qui s’activent à différents moments de la 

journée.

Le thermostat communique sans fil avec le TOPTECHNICS W-Controller et transmet un 

signal en cas de modification de la température.

Actionneurs TOPTECHNICS W
Ces actionneurs électrothermiques sont utilisés pour commander 

automatiquement les vannes d’arrêt. Lorsqu’ils sont montés sur 

les vannes, ils coupent automatiquement l’alimentation en eau en 

provenance de la chaudière.

Dès qu’il y a une demande de chaleur du système de chauffage par le 

sol, le thermostat, en communication avec le récepteur, commande 

l’ouverture des vannes afin de laisser entrer l’eau chaude de la 

chaudière dans le collecteur. Lorsque la température souhaitée est 

atteinte, les vannes se referment automatiquement.
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Contrôle de zone à distance
Régulation sans fil pour chauffage par le sol hydraulique

Spécifications

Type Thermostat sans fil

Dimensions Systèmes hydrauliques

Commande Sur le thermostat et via application

Capteurs Capteur d’ambiance

Voltage MW-C 230 V – 50/60 Hz

Voltage MW-T 3 x piles AAA

Voltage MW-A 230 V – 50/60 Hz

Nombre maximal de groupes 32 par centrale MW-C

Plage de température 1°C - 40°C

Boîtier IP21

Functies

Wifi ✅ Connexion LAN requise

App ✅ iOS ou Android

Assistant vocal ❌

Programmable jusqu’à 2 périodes par jour

Numéro d'article Description

W80001 Centrale MW-C, régulation 8 zones – contrôle via application

W80000 Thermostat d’ambiance programmable MW-T, numérique, sans fil RF

W80003 Actionneur / thermomoteur MW-A 230 V NC

Détails techniques
• Commande sans fil via thermostat, PC, tablette ou smartphone

• Mode chauffage et refroidissement

• Jusqu’à 8 zones configurables

• Fusion facile des zones

• Jusqu’à 32 actionneurs raccordables

• Connexion LAN requise

• Fonction de contrôle de pompe

• Programme hebdomadaire personnalisé

• Connexion bus pour fonctionnalité Smart Home

• Fonction capteur d’ambiance / capteur de sol

Garantie
2 ans de garantie sur MW-C, MW-T et MW-A.
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Additif pour chape
Référence : 300005 / 5 litres

Caractéristiques / Fonction :
Ce produit est spécialement développé pour les chapes à base de ciment.

Son ajout permet d’obtenir une chape plus compacte et plus facile à mettre en œuvre. 

Celle-ci enrobe plus étroitement les tuyaux du chauffage par le sol, ce qui améliore le 

transfert de chaleur.

L’utilisation de cet additif réduit considérablement le temps de séchage de la chape. 

Il améliore également l’adhérence, la résistance à la compression et à la traction de la 

chape et présente une valeur de pH d’environ 8.

Spécifications

0,15 litre par sac de ciment de 50 kg

Proportion de mélange ciment:sable = 1:4

Température minimale de mise en œuvre : 5 °C

1 m³ = 320 kg de ciment et 1500 kg de sable

Calcul du dosage 
1 L d’additif par 1 m³ de chape.
Exemple : 100 m² avec une épaisseur de chape de 65 mm correspond à 6,5 m³ de chape et nécessite 6,5 L d’additif.


