
Plafond climatique BEKA
Single Pipe — PERT 10×1,1 mm

Le plafond climatique BEKA peut être installé indépendamment
du finisseur. Le système est suspendu dans un profilé de
montage standard (type 60/27) et se situe entre ces profilés.
Aucune perte de hauteur de construction n'en résulte.

Important : aucun raccord n'est présent dans le plafond.
Depuis le collecteur, l'eau circule dans le tube spécial PERT 5
couches de 10×1,1 mm, comme pour les groupes de chauffage
par le sol.

Les circuits sont équilibrés au niveau du collecteur à l'aide de
splitters. Lors de la conception, nous veillons à ce que les circuits
soient équivalents 2 par 2. Grâce à la souplesse du tube, le
passage peut facilement être dévié, par exemple au droit des
points lumineux.

TUBE

10×1,1 mm
PERT 5 couches

DENSITÉ

12 m/m²
Tube par m²

POIDS

4,5 kg/m²
Registre compris

Puissance & domaine d'application

Puissance frigorifique (EN 14240) 68 W/m² Aller/retour 16/20 °C — ambiante 26 °C

Puissance calorifique (EN 14037-50) 92 W/m² Aller/retour 37/33 °C — ambiante 20 °C

Tube — maximum 70 °C / 6 bar PERT 5 couches 10×1,1 mm

Registre — maximum 48 °C Plage de fonctionnement recommandée

Longueur du registre Variable, 3 m Modulaire — sur mesure du projet

Application

Rafraîchissement en combinaison avec pompe
à chaleur ✓

Chauffage avec source à basse température ✓

Construction neuve & rénovation ✓

Montage indépendant — sans finisseur ✓

Aucun raccord dans le plafond ✓

Les informations ci-dessus ont été élaborées avec soin. Il n'est toutefois pas exclu que ces tableaux soient incomplets ou contiennent des inexactitudes. Toptechnics
BV ne peut être tenu responsable des dommages éventuels, directs ou indirects, résultant de l'utilisation de ces données.
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Montage & images de chantier
Le registre BEKA se clipse directement dans un profilé de montage standard type 60/27. Après pose
des registres, le tube PERT est posé en un seul réseau continu — sans raccord dans le plafond. Le
raccordement se fait sur un collecteur central avec splitters pour un écoulement équilibré.

Clipsage entre registre et profilé de montage (type 60/27).

Pose du tube PERT 5 couches 10×1,1 mm. Circuits équilibrés — aucun raccord dans le plafond.

Avantages en un coup d'œil

Installation indépendante du finisseur ✓

Aucune perte de hauteur de construction ✓

Chauffer et rafraîchir avec un seul système ✓

Économe — températures de système basses ✓

Fiable — aucun raccord dans le plafond ✓

Les informations ci-dessus ont été élaborées avec soin. Il n'est toutefois pas exclu que ces tableaux soient incomplets ou contiennent des inexactitudes. Toptechnics
BV ne peut être tenu responsable des dommages éventuels, directs ou indirects, résultant de l'utilisation de ces données.
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