Productfiche

BEKA Klimaatplafond

Single Pipe — PERT 10x1,1 mm

Het BEKA klimaatplafond kan onafhankelijk van de afwerker
geinstalleerd worden. Het systeem hangt in een standaard

montageprofiel (type 60/27) en bevindt zich tussen deze profielen.
Op die manier is er geen verlies aan opbouwhoogte ten gevolge \ AL i i [ .
van het systeem. " / B ¢ / A

- ] “ -

Belangrijk: er bevinden zich geen koppelingen in het plafond.
Vanaf de verdeler stroomt het water door de speciale 5-laagse
buis van 10x1,1 mm, net zoals bij vloerverwarmingsgroepen.

De kringen worden aan de verdeler met splitters uitgebalanceerd.
Bij het ontwerp zorgen we ervoor dat kringen 2 aan 2
gelijkwaardig zijn. Dankzij de soepele buis kan ter hoogte van
verlichtingspunten de buis eenvoudig omgelegd worden.

BUIS DENSITEIT GEWICHT

10x1,1 mm 12 m/m?2 4,5 kg/m?

5-laagse PERT Buis per m2 Incl. register

Koelvermogen (EN 14240) 68 W/m? Aanvoer/retour 16/20 °C — ruimte 26 °C
Verwarmingsvermogen (EN 14037-50) 92 W/m2 Aanvoer/retour 37/33 °C — ruimte 20 °C
Buis — maximaal 70 °C /6 bar 5-laagse PERT 10x1,1 mm

Register — maximaal 48 °C Aanbevolen werkingsgebied

Lengte register Variabel, 3 m Modulair — op maat van het project
Koeling in combinatie met warmtepomp v

Verwarming met lage-temperatuurbron v

Nieuwbouw & renovatie v

Onafhankelijke montage — geen afwerker nodig v

Geen koppelingen in het plafond v

Bovenstaande informatie is met zorg samengesteld. Nochtans moet niet worden uitgesloten dat deze tabellen onvolledig zijn of dat zij onjuistheden bevatten.
Toptechnics BV is niet aansprakelijk voor eventuele schade dan wel gevolgschade die voortkomt uit het gebruik van deze gegevens.
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Werfbeelden

Montage & werfbeelden

Het BEKA register wordt rechtstreeks in een standaard montagepr8
plaatsing van de registers wordt de PERT-buis in één doorlopend kring
koppelingen in het plafond. De aansluiting gebeurt op een centrale verdele
gebalanceerde stroming.

Plaatsing van de 5-laagse PERT 10x1,1 mm. Uitgebalanceerde kringen — geen koppelingen in het plafond.
Onafhankelijk van de afwerker te installeren v
Geen verlies aan opbouwhoogte v
Koelen én verwarmen met één systeem v
Energiezuinig — lage systeemtemperaturen v
Betrouwbaar — geen koppelingen in het plafond 4

Bovenstaande informatie is met zorg samengesteld. Nochtans moet niet worden uitgesloten dat deze tabellen onvolledig zijn of dat zij onjuistheden bevatten.
Toptechnics BV is niet aansprakelijk voor eventuele schade dan wel gevolgschade die voortkomt uit het gebruik van deze gegevens.
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